X GRIPPLE

Das Gripple Sortiment Y-Fit und Y-Zubehor

Ein Gripple Aufhéanger mit zwei Befestigungspunkten

PRODUKTINFORMATION
» Zwei Befestigungspunkte verbessern den Gewichtsschwerpunkt und
die Stabilitat

» Mit Hakenendung ist das Y-Fit ideal flr Vorrichtungen, die Wartung
oder regelmaligen Zugang erfordern

» Mit allen Endungen des Sortiments in den Groé3en Nr.1 bis Nr.3
lieferbar, Sicherheitsfaktor 5:1

» Das Y-Zubehor ist fur den Einsatz mit einem Standard Gripple
Aufhanger ausgelegt, flr gréRere Langen und genauere
Justiermdglichkeiten

* Ausfuhrungen je nach Kundenanforderung

MONTAGE

1. Y-Zubehor mit Haken 2. Y-Zubehor mit 3. Y-Zubehdr mit Karabiner / 4. Y-Zubehdr mit
an einer Kabelschiene Karabiner an einer Gripple HF mit Schlaufe Queranker / Gripple HF
Kabelwanne an einer Kabelschiene mit Schlaufe
GROSSEN DES Y-FITS UND DES Y-ZUBEHORS
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