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Deckenstrahlplatte - 4 m lang Deckenstrahlplatte - 6 m lang

KSP Classic

Konstruktion 

Grundelement:  Alu-Lamellen, 150 mm breit
Lamellen:  Präzisions-Stahlrohr 28 x1,5mm versenkt  

in 0,8mm Aluminiumblech; kraftschlüssige Verbindung  
mittels Wärmeleitblechstreifen zur optimalen 

Wärmeübertragung auf die Strahlfläche.
Isolierung:  40mm Mineralwolle mit reißfester Alukaschierung.  

45 kg/m³ Raumgewicht, mittels Spannstreifen kantenbündig  
(Rieselschutz) und rutschsicher werkseitig eingearbeitet.

Standard-Grundelementlängen: 2, 3, 4, 6 m 
Standard-Plattenbreiten:  von 300 bis 1500 mm (150mm Raster)

Optional: Zwischenband mit Rasterbeleuchtung  
(LED Panels oder Leuchtstoffröhren)

Plattenverbindung: Press-Fittinge oder Schweißverbindung (> PN 16)
Anschlussverrohrung der Platten: Einseitig oder wechselseitig!

Standard-Farbton der Sichtseite: RAL 9016 (Coilcoating-Beschichtung)  
weitere Farbtöne gem. RAL oder NCS Farbtonskala möglich

Legende

1 – Alu-Heizfläche
2 – Heizrohre
3 – Isolierung
4 – Spannschloss
5 – Spezialdrahtseilabhängung
6 – LED-Panel
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Platten-Querschnitt Plattenquerschnitt mit integr. LED-Panel

Aufbau und Maße der Platten

Deckenstrahlplatte - 4 m lang
Module

Breite 
gesamt
(mm)

Gewichtstabelle (kg) Aufhängungen (Stk.)
Platten 2m Platte 3m Platte 4m Platte 6m

2 und 
3m

4m 6mBetriebs-
gewicht

Leer-
gewicht

Betriebs-
gewicht

Leer-
gewicht

Betriebs-
gewicht

Leer-
gewicht

Betriebs-
gewicht

Leer-
gewicht

2 300 11,2 9,2 16,5 13,5 22,4 18,4 33,0 26,9 4 6 6
3 450 16,1 13,1 23,7 19,2 32,4 26,4 47,6 38,6 4 6 6
4 600 20,9 16,9 31,0 25,0 42,3 34,3 62,4 50,4 4 6 6
5 750 25,8 20,8 38,3 30,8 52,1 42,1 77,0 62,0 4 6 6
6 900 30,7 24,7 45,6 36,6 61,7 49,7 91,8 73,8 4 6 6
7 1050 35,5 28,5 52,8 42,3 71,9 57,9 106,6 85,6 4 6 8
8 1200 40,4 32,4 60,0 48,0 81,8 65,8 121,3 97,3 4 6 8
9 1350 45,3 36,3 67,3 53,8 91,7 73,7 136,1 109,1 4 6 8

10 1500 50,2 40,2 74,6 59,6 101,6 81,6 150,9 120,9 4 6 8

Deckenstrahlplatte - 2 m lang Deckenstrahlplatte - 3 m lang
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Betriebsparameter 

Wärmeträger:  Warmwasser bis 110°C
 Heißwasser bis 140°C
 (max. Druck 1,6MPa)
 Dampf bis 180°C (max. Druck 1,6MPa)
Regelungsmöglichkeiten:  
 Dreiwegedruckregler + Pumpe
 Zweiwegedruckregler + Pumpe
 Mischer mit Regler
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Wärmeleistungstabelle (W/m)
Plattenbreite (mm) Plattenbreite (mm)

Δt (k) 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 Δt (k) 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
20 55 78 100 123 146 168 191 211 231 55 185 262 339 416 492 569 646 709 772
25 72 102 131 161 191 220 250 275 301 60 205 291 376 461 547 632 717 787 857
30 90 127 164 201 237 274 311 343 374 65 226 320 414 508 602 696 790 866 942
35 108 152 197 241 286 330 375 412 450 70 247 350 453 555 658 761 864 947 1030
40 127 179 231 283 336 388 440 484 528 75 268 380 492 603 715 827 939 1029 1118
45 146 206 266 327 387 447 507 557 607 80 289 410 531 652 773 894 1015 1111 1208
50 165 234 302 371 439 508 576 632 689 85 311 441 571 701 831 962 1091 1195 1298

Zertifi ziert nach DIN EN14037-1, DIN EN 14037-2,  und DIN EN 14037-3 
Geprüft von HLK Stuttgart, Prüfbericht Nr. H1210.P.965.KOT vom 06.11.2012

Vorschläge zur Leistungsregelung der Deckenstrahlplatten

Maximaler 
Abstand 
der Platten 
in Längsrichtung

Maximaler 
Abstand 
der Platten 
in Querrichtung

Schaltschema
des Zweiwege-
druckreglers
und der
Umwälzpumpe

Schaltschema
des Dreiwege-
druckreglers
und der
Umwälzpumpe

01 – Primärvorlauf, 02 – Primärrücklauf, 03 – Sekundärrücklauf, 04 – Sekundärvorlauf

Abstand der Plattenaufhängung

Maximaler 
Abstand 
der Platten 
in Längsrichtung

Maximaler 
Abstand 
der Platten 
in Querrichtung

Schaltschema
des Zweiwege-
druckreglers
und der
Umwälzpumpe

Schaltschema
des Dreiwege-
druckreglers
und der
Umwälzpumpe

01 – Primärvorlauf, 02 – Primärrücklauf, 03 – Sekundärrücklauf, 04 – Sekundärvorlauf

Keymark zertifi ziert
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