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Heizungstechnik - Produkte  N[TTes

Heizungstechnik

Orben
Magnetit-
Schlammabscheider

Der neue MG Compact Magnetit-Schlamm-
abscheider von Orben ist fiir mittlere und
groBe Heizungsanlagen konzipiert.

Der Magnetit-Abscheider filtert im laufen-
den Betrieb bei konstantem Durchfluss
Schlamm und magnetische Verschmutzun-
gen bis 100 um aus dem Anlagenwasser.
Er ist verflgbar in den AnschlussgréBen
von 1/2” bis 27 und kompatibel fiir alle
géngigen kommerziellen Heizungsanlagen.
Der Abscheider wird In-Line in der Hei-
zungsanlage montiert. Ein leistungsstar-
ker Neodym-Magnet mit 12.000 GauB bin-
det magnetische und nicht-magnetische
Partikel aus dem Heizungswasser.

Passend fiir den Abscheider bietet Orben
optional eine warmeisolierende, nicht
brennbare Isolierschale (Brandklasse A1)
fur Betriebstemperatur-Bereiche von -40
bis +90 °C. Die zwei Halbschalen aus Poly-
ethylen-Hartschaum sind zur einfachen
Montage bereits mit doppelseitigem Klebe-
band versehen. (red)

RMBH
Deckenstrahlplatten

Das Deckenstrahlplatten-Modell KIT von
RMBH, ist ein modular aufgebautes, leich-
tes und leistungsstarkes System, material-
sparend , wartungsfrei und l8sst sich am
Ende der Lebensdauer recyceln. Durch
den modularen Aufbau sinkt auch das
Transportvolumen. Wegen ihres geringen
Gewichts kann die KIT auch in Kombina-
tion mit PV-Anlagen im Gebaudebestand
eingesetzt werden, selbst wenn die Dach-
lasten begrenzt sind. Das System ist mit
LED-Leuchten kombiniert. Das vereinfacht
die Montage und spart Zeit und Kosten.

Als Warmwassersystem kénnen die Decken-
strahlplatten mit Niedertemperatur betrie-

ben werden und sind somit auch fiir Warme-
pumpen geeignet. Bei Einsatz eines Puf-
ferspeichers lassen sich Warmequellen
wie Abwéarme, Solar oder auch PV-Strom
einbinden. (red)

Uponor
Sehr niedrige FuBbodenheizung

Die neue Siccus Mini FuBbodenheizung in
Trockenbauweise von Uponor ist vor allem
fur die Modernisierung geeignet.

Bei Projekten im Bestandsbau ist die Ent-
scheidung fiir eine FuBbodenheizung trotz-
dem nicht leicht: So muss der Bodenaufbau
angepasst werden, was in aller Regel
Schmutz verursacht und seine Zeit dauert.
Zusatzlich éndert sich die Aufbauhdhe des
Bodens. Das neue FuBbodenheizungs-
system Uponor Siccus Mini lberzeugt hier
mit einer sehr geringen Aufbauhdhe von
nur 15 mm. Die Installation ist schnell und
sauber: Das System wird auf bestehen-
dem Boden verlegt, anschlieBend kann di-
rekt der Oberboden verlegt werden. Ein
weiterer Vorteil ist ihr Systemgewicht von
nur 1,6 kg/m2. Das ist fiir die Statik bei
manchen Projekten entscheidend.  (red)

mfh systems
Flache Bodenheizung

Die Ideal FuBbodenheizung und die neue
Safetec Armierungs- und Entkopplungs-
bahn ist ein hochmodernes System fiir Sa-
nierung und Neubau mit niedriger Aufbau-
héhe, geringem Gewicht, hoher Warme-
leistung und schneller Reaktionszeit.

Die mit Aluminium-Warmeleitblechen zur
schnellen Warmeabgabe ausgestatteten
Heizelemente inklusive der aufgeklebten
Armierungs-und Entkopplungsbahn Safe-
tec bendtigen nur eine 10 mm diinne Aus-
gleichsmasse, die nach wenigen Stunden
begehbar und damit fiir die schnelle Reno-
vierung geeignet ist. Auf der glatten Ober-
flache der Konstruktion kénnen diinnste
Design-und LVT-Beldge direkt verlegt wer-
den. Damit kann die von der Warmepumpe
zu erzeugende Heizwassertemperatur ex-
trem niedrig ausfallen. Aufgrund der ge-
ringen Masse und Uberdeckung geht dies
nicht nicht zu Lasten des Komforts. Das
System bleibt eine schnellreagierende
Bedarfsheizung. (red)

Blanke
Flachenheiz- und -kiihlsystem

Das wirtschaftliche und ressourcenscho-
nende Fldchenheiz- und -kiihlsystem Blanke
Permatop Eco istin Trockenbauweise ver-
legt. Das wassergefiihrte Flachensystem
hat eine Aufbauhdhe von 35 mm inklusive
Wérmeddmmung und der Entkopplungs-
und Belagstrdgermatte Blanke Permat. Bei
der Systemldsung sind die warmevertei-
lenden Aluminiumleitbleche nur 0,25 mm

statt wie bisher 0,5 mm dick. Damit wer-
den allein mit den Systemplatten >50%
Aluminium eingespart. Im Vergleich zu
Systemen mit einem Verlegeabstand von
12,5 cm bendétigt Blanke Permatop Eco mit
seinem Verlegeabstand von 16,6 cm zu-
dem 2m Heizrohr pro m? weniger.

Mit der digitalen Regelungstechnik Blanke
Smart Home lasst sich das schnell reagie-
rende Flachenheiz- und -kiihlungssystem
individuell abstimmen. Uber ein Gateway,
z.B. von mediola, kdnnen neben den rein
funkbasierten Raumtemperaturreglern
auch andere marktiibliche Smart Home
Produkte eingebunden werden. (red)
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