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Das Material macht
den Unterschied

Fenster- und Tiirenfertigung — ab Seite 40
Handwerk trifft Technik
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Kreative und kraftvolle Impulse

Elektrowerkzeuge — ab Seite 60

Innenttiren — ab Seite 68
Exklusivitiat nach MaB
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/ Die Deckenstrahiplatten (DSP) sind als Baukastensystem konzipiert. Mithilfe eines
Online-Rechners kdnnen die erforderlichen Komponenten schnell ermittelt werden.

RMBH liefert Deckenstrahlplatten fiir wiederaufgebaute Schreinerei

Heizen leicht gemacht

Nach einem Brand zurlick zu einem funktionierenden Betrieb — dafiir musste die
Schreinerei Holzliebe in Sontheim einen langen Wegq zurlicklegen. Heute stelit
Steffen Kastler wieder hochwertige Mébel her. Deckenstrahlplatten aus dem Bau-
kastensystem KSP to go dienen in der neu errichteten Werkstatt als Wdirmeverteiler.

0 Vollbrand — was in einem Bericht mit nur
einem Wort beschrieben wurde, ist die kom-
plette Zerstérung der Gebdude und der gesam-
ten Einrichtung. Die Schreinerei und eine direkt
angrenzende Motorradwerkstatt wurden
binnen weniger Stunden vernichtet, trotz des
Grof3einsatzes der Feuerwehren aus dem Kreis
Heidenheim. Der Sachschaden betrug mehrere
Millionen Euro fiir beide betroffenen Unter-
nehmen. Es folgte ein steiniger Weg bis zum
Wiederaufbau des Unternehmens, das heute
den Namen ,Holzliebe Creative Schreinerei
tragt. Hierbei kam auBen und noch mehrim
Innenbereich der nachwachsende Rohstoff Holz
zum Einsatz. Damit zeigt der Inhaber ganz
klar, fiir welchen Werkstoff sein Herz schldgt.

Raumtemperatur ist um bis zu 4 °C reduzierbar
Im Zuge des Wiederaufbaus im Jahr 2022 galt
es auch zu entscheiden, mit welchem System
zukiinftig geheizt wird. Als Warmelieferant
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wahlte man einen Hackschnitzelkessel von
Gilles (jetzt Hargassner) mit 70 kW Leistung,
der mit einem Pufferspeicher kombiniert
wurde. Diese Losung eignet sich besonders
gut fiir Nutzer, die als Brennstoff Reste und

Abfall aus ihrer Produktion verwenden kénnen.

Fiir die Warmeverteilung entschied sich der
Bauherr fiir Deckenstrahlplatten, kurz DSP
genannt. Eine solche Kombination ist fiir
eine Schreinerei sehr vorteilhaft, denn die
Hackschnitzelheizung liefert glinstig hohe
Heizwassertemperaturen. Aus diesem Grund
fallt die benétigte Strahlfldche im Verhaltnis
zur Gesamtdeckenfldche sehr gering aus: Nur
12 % wurden mit den Deckenstrahlplatten
belegt — eine dauerhaft sinnvolle Investition
bei hohem Komfort.

Die wasserdurchstromten Elemente erwar-
men, ahnlich wie die Sonne, die Hillflachen,
also Boden, Wande und die Gegenstande,
auf die die Warmestrahlen treffen. Eine wich-

/Im Bereich der Ausstellung und im Biiro der Schreinerei Holzliebe sind die grau
lackierten DSP ein gestalterischer Teil der Decke.

tige Rolle spielt fiir die Schreinerei zudem die
zugluftfreie Erwdrmung ohne Staubverwirbe-
lung. AuRerdem wird das verwendete Holz
sanft getrocknet. Im Vergleich zu einem
konventionellen System kann die Temperatur
um bis zu 4 °C gesenkt werden — bei gleicher
Behaglichkeit.

Baukastensystem fiir rasche Umsetzung

Die eingesetzte Serie KSP to go ist ein Baukas-
tensystem, das die Vorteile der Deckenstrahl-
heizung hauptsachlich fiir kleinere und
mittlere Projekte erschlieBt. Bei diesen ist in
der Regel keine ausgefeilte, projektbezogene
Auslegung durch einen Planer erforderlich.
Um die Handhabung einfach zu halten, stehen
zwei Langen von 2 und 3 m und jeweils drei
Breiten von 602, 902 und 1202 mm zur
Verfiigung. Aus diesem Sortiment lassen sich
per Online-Rechner die erforderlichen Kompo-
nenten ermitteln. Relevant sind Eingaben zu

Fotos: RMBH GmbH



/ Der Hackschnitzelkessel mit 70 kW liefert die Wdrme
fiir Werkstatt, Ausstellung und Biiro.

RaumgrofRe, Vor- und Riicklauf, Raumtempera-
tur und Heizleistung. Das Material wird zligig
liber den GroRhandel geliefert. Ein groRer
Vorteil des KSP-to-go-Systems liegt in der
Zusammenstellung der Komponenten: Alle
Einzelteile fiir die Montage sind beigefiigt.
Bauseits ist lediglich die Verrohrung bis zu den
Anschlusspunkten zu errichten.

Anhand der Vorgaben erfolgte die Auslegung
Rund 800 m? Fldche weist die Schreinerei auf,
davon werden rund 100 m? nicht oder ander-
weitig beheizt. Als Systemtemperatur fiir die
Deckenstrahlplatten wurden 70 °C Vorlauf-
temperatur, 50 °C Riicklauftemperatur und
18 °C Raumtemperatur vorgegeben. Dement-
sprechend erfolgte die Auslegung der DSP:
Die rund 89 m Heizbdnder mit einer Breite
von 1202 mm erbringen 45,6 kW. Sie finden
sich liberwiegend in der Werkstatt — hier sind
75 min zehn Bandern installiert. Fiir Ausstel-
lung und Biiro reichten 14 m, die sich in vier
Abschnitte aufteilen. Die Elemente weisen bei
der angegebenen Breite jeweils acht wasser-
flihrende Rohre in 28 x 1,5 mm auf, welche
kraftschliissig von oben in die Aluminium-
Strahlfldche eingelegt sind. Abgedeckt
werden sie durch eine 40 mm starke Mineral-
wollschicht mit reiRfester Alu-Kaschierung.

Foto: FKV Heidenheim

! Die Schreinerei wurde durch den Brand binnen weniger
Stunden vernichtet, trotz des Feuerwehr-Grofeinsatzes.
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1 Die Schreinerei Holzliebe nutzt sowoh! aufien als
auch innen das nachwachsende Material.

Eigene Holzkonstruktion fiir Aufhangepunkte
Heizungsvor- und -rlicklauf fiir die Decken-
strahlplatten verlaufen offen unter dem Dach.
Von der Firstmitte ausgehend hat man die
einzelnen Strahlbdnder angeschlossen. Sie sind
entsprechend der Dachneigung leicht schrag
im Werkstattbereich montiert und auf die
Hohe der tragenden Holzkonstruktion abge-
hangt. Bei der Installation stellte sich heraus,
dass die Positionen der Deckenbalken nicht zu
den benétigten Abhangpunkten der Decken-
strahlplatten passten. Statt einer Weitspann-
tragerkonstruktion aus Metall baute Schreiner
Kastler diese aus Holz. Von den tragenden
Deckenbalken ausgehend wurden dazu
schmale Balken abgehangt. An diesen konnten
die DSP problemlos befestigt werden. Im
Bereich der Ausstellung und im Biiro bilden
die DSP einen gestalterischen Teil der Decke.
Sie sind in einem Grauton lackiert und unter
der Sichtbetondecke eingebaut. Eine Platte
von 2 m Lange hat man im Biiro in die Holz-
decke integriert. (mm/Quelle: RMBH GmbH) il
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